
عنوان اولين مرحله از استاندارد به ISOاين مدل بر مبناي قراردادي است که سازمان استانداردهاي جهان 
  ۱۹۸۳دي و زيمر من ،(سازي قراردادهايي که در لايه هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند، ايجاد کرد 

انتخاب شد، زيرا با اتصال سيستم  OSIنام اين مدل ). ۱۹۹۵دي ، ( بازبيني شد  ۱۹۹۵اين مدل در سال ). 
منظور از سيستم هاي باز سيستم هايي است که براي ارتباط با ساير سيستم ها، باز . هاي باز سروکار دارد

(Open System Interconnection) OSI مدل مرجع 

منظور از سيستم هاي باز سيستم هايي است که براي ارتباط با ساير سيستم ها، باز . هاي باز سروکار دارد
.  مي ناميم OSIبراي اختصار، آن را . هستند



 

.  وقتي نياز به سطوح مختلفي از انتزاع است، لايه اي بايد ايجاد شود1.

.هر لايه بايد وظيفه مشخصي داشته باشد2.

.     وظيفه هر لايه بايد با در نظر گرفتن قراردادها و استاندارد جهاني انتخاب گردد 3.

 .  هفت لايه دارد OSIمدل 

 :اصولي که منجر به اين هفت لايه شده اند عبارتند از 

.     وظيفه هر لايه بايد با در نظر گرفتن قراردادها و استاندارد جهاني انتخاب گردد 3. 
.واسط ها انتخاب شوند مرزهاي لايه بايد براي به حداقل رساندن جريان اطلاعات از طريق4.
تعداد لايه ها بايد آن قدر زياد باشد که نيازي به قرار دادن وظايف متمايز در يک لايه نباشد و به اندازه 5.

.                                                    کافي کوچک باشد تا معماري نامناسب نباشد



Physical layerلايه فيزيكي   ☻

Data link layerها   لايه پيوند داده ☻

Network layerلايه شبكه   ☻

ISOاز سازمان استاندارد جهاني  OSIاي  مدل هفت لايه

Network layerلايه شبكه   ☻

Transport layerلايه انتقال   ☻

Session layerلايه جلسه  ☻

Presentation layer)  نمايش ( لايه ارائه  ☻

Application layerلايه كاربرد   ☻



OSIاي  مدل هفت لايه



 Physical Layerلايه فيزيکي

:وظايف 
ارسال بيتهاي خام صفر و يك       .۱
تعيين سطوح ولتاژ براي صفر و يك.۲ تعيين سطوح ولتاژ براي صفر و يك.۲



- Data Link Layerپيوند دادهلايه

 :وظايف 
ستفاده از ا با ها روي يك كانال انتقال بدون خطا و مطمئن دادهبه مقصد رساندن    •

.مكانيزمهاي كشف و كنترل خطا
و مشخص  اطلاعات ارسالي از لايه بالاتر به واحدهاي استاندارد و كوچكترشكستن    •

.Delimiterهاي خاصي بنام  طريق نشانهاز ابتدا و انتهاي آن نمودن 
كشف خطا از طريق اضافه كردن بيتهاي كنترل خطا  

.Delimiterهاي خاصي بنام  طريق نشانهاز ابتدا و انتهاي آن نمودن 
كشف خطا از طريق اضافه كردن بيتهاي كنترل خطا  •
)مكانيزمهاي هماهنگي بين مبدأ و مقصد(كنترل جريان يا تنظيم جريان ارسال فريمها   •
ها به فرستنده داده ناعلام وصول يا عدم رسيد  •
اي  اين قراردادها در زيرلايه(وضع قراردادهائي براي جلوگيري از تصادم سيگنالهاي ارسالي   •

)تعريف شده است MASبنام 
افزار لايه فيزيكي كنترل سخت•



لايه شبكه

:  وظايف
مسيريابي .۱                     

كنترل تراكم.۲                      
ارتباط بين شبكه اي.۳                     

    

.  در شبكه هاي محلي  و انتشار همگاني معمولا  از اين لايه استفاده نمي شود  .  در شبكه هاي محلي  و انتشار همگاني معمولا  از اين لايه استفاده نمي شود •
.                           وظيفه لايه شبكه پيدا كردن مسير ها و انتخاب بهترين آنهاست

.                                             ارتباطات در اين لايه به صورت نقطه به نقطه صورت مي گيرد   •



لايه انتقال

ارسال بسته هاي لايه هاي بالا تر به مقصد                .۱
وموظف به برقراري اتصالهاي مختلف با مقصد )جلسه(اين لايه براي سرويس دهي به لايه  بالايي. ۲

.     است
وموظف به برقراري اتصالهاي مختلف با مقصد )جلسه(اين لايه براي سرويس دهي به لايه  بالايي. ۲

.     است



Session Layer لايه جلسه

برقراري و مديريت يك جلسه•
شناسائي طرفين  •
مشخص نمودن اعتبار پيامها  •
ها اتمام جلسه  •
حسابداري مشتريها  •

 )نمايش(لايه ارائه 

سازي فايل فشرده •
هاي محرمانه رمزنگاري براي ارسال داده •
رمزگشائي •
دو ماشين از  هنگام استفادهتبديل كدها به يكديگر  •

استانداردهاي مختلفي براي متن



Application Layer لايه كاربرد

:فهيوظ
در اختيار قرار دادن نرم افزارهاي مختلف 

براي كاربران شبكه

                                                                            

OSI مدل



TCP/IPمدل چهارلايه اي 



نامهاي معادل در برخي از كـتبها لايه

 لايه كاربرد
Application layer

كاربردي سرويسهاي لايه  

TCP/IPهاي مدل  لايه

Application layer
كاربردي سرويسهاي لايه  

 لايه انتقال
Transport layer

Host) ميزبان به ميزبان ارتباط لايه   to Host) 
End) انتهائي عناصر ارتباط لايه   to End Connection)

 لايه شبكه
Network layer

 اينترنت لايه  
اينترنت ارتباطات لايه  

 لايه دسترسي به شبكه
Network Interface

Host) شبكه به ميزبان لايه   to Network) 
شبكه رابط لايه  



.لايه اين در شبـكه پـروتـكلـهاي و انـداز راه افزارهاي نرم افزار، سخت استاندارد هاي لايه تعريف
  رشته ارسال بر مبتني توانند مي شوند، مي تعريف TCP/IP مدل از اول لايه در كه پروتكلهائي

.باشند بايت رشته ارسال بر مبتني يا بيت

لايه واسط شبكه:  TCP/IPلايه اول از مدل 

لايهايـن در اطلـاعـاتي هـاي بستـه  IP هاي بسته•
 نوع از عمل اين كه مقصد تا مبدأ از شبكه روي IP هاي بسته هدايت •

باشد مي اتصال بدون
 به اطلاعاتي بسته چند يا يك ارسال يعني چندپخشي ارسال ويژگي•

شده سازماندهي گروه يك قالب در گوناگون مقصـد چنـدين
:از عبارتند شوند مي استفاده لايه اين در كه پروتكلهائي•

IP , IGMP , BOOTP , ARP , RARP , RIP , ICMP  . . و 

لايه شبكه:  TCP/IPلايه دوم از مدل 



لايه انتقال  : TCP/IPلايه سوم از مدل 

.يا ميزبانيي ماشينهاي انتهابا  گرا و مطمئـن سرويس اتصال از طـريق يـكبرقراري ارتباط 
هاي كاربردي و از طريق توابع سيستمي هاي تحويلي به اين لايه توسط برنامه دادهارسال و يا دريافت 

لايه كاربرد:  TCP/IP لايه چهارم از مدل

گيرد در قالب پروتكلهاي استاندارد زير  خدماتي كه در اين لايه صورت مي
:شود  به كاربر ارائه مي

سازي ترمينال شبيه  
FTPانتقال فايل يا   
مديريت پست الكترونيكي  
خدمات انتقال صفحات ابرمتني  


